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① USB-C1 ポート
② USB-C2 ポート
③ USB-A ポート
④ ポゴピン（充電コネクター）
⑤ LED インジケーター
⑥ リセットボタン
⑦ 入力ポート
 

ライトのオン / オフを切り替えるには、本製品を Bluetooth 経由でスマートフォンとペアリングした後、リセットボ
タンを 1 回押すか、Anker アプリで設定を調整します。

本製品のステータス LED インジケーター

電源オン ライトは中央から点灯し、1 回点滅し
た後、点灯したままになります。

デバイスが USB ポートに接続さ
れた場合 ライトが 2 回点滅します。

モバイルバッテリーがポゴピンに
接続された場合

ライトは左右から中心に向かって集ま
ります。

ファームウェアアップデート ライトは左から右に点灯します。

Bluetooth および Wi-Fi のリセッ
ト

Bluetooth が再接続されるまで、ライ
トはゆっくり点滅します。



 
 

機器への給電
入力ポートをコンセントに接続します。 本製品の電源がオンになると、LED インジケーターが中央から点灯し、1 回
点滅した後、青色に点灯したままになります。

USB ポートを使用してデバイスを充電します。 新しいデバイスが接続されると、LED インジケーターが 2 回点滅し
ます。

 
 



本製品でのモバイルバッテリーへの給電
ポゴピン充電は次のモバイルバッテリーと互換性があります。
• Anker Prime 12,000mAh Power Bank (130W) — 型番： A1335
• Anker Prime 20,000mAh Power Bank (200W) — 型番： A1336
• Anker Prime 27,650mAh Power Bank (250W) — 型番： A1340
• Anker Prime Power Bank (26250mAh, 300W) — 型番：A110A
• Anker Prime Power Bank (26250mAh, 300W) — 型番：A110B
 

モバイルバッテリーの下部をポゴピン（充電コネクター）に合わせ、モバイルバッテリーをベースに垂直に置きます。
 ライトは左右から中心に向かって集まります。

モバイルバッテリーを取り外すには、少し後ろに傾けて持ち上げます。

 



 

接続機器への給電とモバイルバッテリーへの充電を同時に行う

注：
• モバイルバッテリーの温度が高くなりすぎると、安全を維持するために入力電力が低下する場合があります。 入力

が 30W を下回ると、バッテリー残量の低下を防ぐために出力が一時停止されます。
 
 

Bluetooth および Wi-Fi 接続
1. Anker アプリをダウンロードしてください： https://www.anker.com/app-download

Anker

2. 本製品を 2.4GHz の信号が強いルーターの近くに置き、スマートフォンの Bluetooth が有効になっていることを確
認します。 
本製品とスマートフォンをルーターの 10 メートル以内に置きます。 
※本製品の Bluetooth はデフォルトでオンになっています。
 



3. アプリを開き、右上の「+」アイコンをタップまたはデバイス画面の下部にある「機器の追加」を選択します。 ア
プリ内の指示に従って、接続設定を完了します。
ペアリングに失敗した場合は、以下を確認してください。
• 本製品の電源がオンになっていること
• スマートフォンで Bluetooth が有効になっていること
• 本製品がスマートフォンの近くにあること

4. Bluetooth ペアリング後、Wi-Fi ネットワークを選択し、パスワードを入力します。 「Bluetooth コントロールを
使用する」を選択した場合は、後でデバイスの「設定」画面で Wi-Fi を設定できます。
注：本製品は 2.4 GHz ネットワークのみに対応しています。 5GHz ネットワークには対応していません。



Wi-Fi 接続により、次のことが可能になります。
• 接続されたデバイスに関するリアルタイムの情報をリモートで表示します。
• ソフトウェアとファームウェアの更新を夜間に自動的に実行します。
• ペアリングされたモバイルバッテリーの新しい時計表示スタイルをダウンロードできます。
 
5. ペアリングが成功すると、リアルタイムデータを確認したり、詳細な設定を変更したりできます。
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① 設定
②リアルタイム充電データ
③ ケーブルおよびプロトコル詳細

注：USB-C2 ポートと USB-A ポートは同じ
回路を共有しているため、両方のポートを
同時に使用している場合はケーブルとプロ
トコルの情報は表示されず、最大出力が制
限されます。



6. ソフトウェアまたはファームウェアのアップデートが利用可能な場合は、アプリからアップデートしてください。 
アップデート中、本製品の LED インジケーターは左から右に点灯し、デバイス保護のため一時的に出力を停止します。
アップデート中は本製品の電源コードを取り外したり、Bluetooth をオフにしたりしないでください。 ネットワーク
接続が安定していることを確認し、アップデートが完了するまで Anker アプリを開いたままにします。

7. Bluetooth と Wi-Fi をリセットするには、リセットボタンを 7 秒間長押しします。 上記の手順を繰り返して、本製
品を新しいスマートフォンまたは新しいアカウントに接続できます。 Bluetooth が再接続されるまで、ライトはゆっ
くり点滅します。
 
 

Anker アプリの設定
デバイス画面の右上にある「設定」アイコンをタップして、詳細な設定を表示および変更します。



ライト 本製品の LED インジケーターをオンまたはオフにします。

デバイスグループの管理 本製品とペアリングされているモバイルバッテリーを管理します。

デバイス名 本製品の名前をカスタマイズします。

Wi-Fi の設定 2.4 GHz ネットワークを選択し、本製品を Wi-Fi に接続します。

 
 

充電ベースとモバイルバッテリーのアプリ内グループ化
Anker アプリを使用して次のデバイスを組み合わせると、より多くの機能を利用できます。 各グループには、1 つの
充電ベースと最大 4 つのモバイルバッテリーを追加することができます。

充電ベース モバイルバッテリー

Anker Prime Charging Base (150W, 3
ポート )—型番：A1903

Anker Prime Power Bank (26250mAh, 300W)—型番：A110A
Anker Prime Power Bank (20100mAh, 220W)—型番：A110B

注：
• Anker 100W Charging Base—型番：A1902 はアプリ接続に対応していません。
• モバイルバッテリー単体では Wi-Fi に接続出来ません。
 
1. 始める前に、本製品とモバイルバッテリーが Anker アプリのアカウントに追加され、本製品が Wi-Fi ネットワーク
に正しく接続されていることを確認してください。
 
2. 対応するモバイルバッテリーを本製品に垂直に置くと、Anker アプリにグループ化の通知が表示されます。 通知を
確認してモバイルバッテリーの Bluetooth をオンにし、接続を完了します。



モバイルバッテリーがすでにアプリのアカウントに追加されている場合、本製品の画面の右上にある [ 設定 ] アイコ
ンをタップすることもできます。 次に、「デバイスグループの管理」をタップして、モバイルバッテリーを本製品と
グループ化します。

3. 組み合わせ後、すべての接続機器の充電データをリアルタイムで監視できます。 各グループには、1 つの充電ベー
スと最大 4 つのモバイルバッテリーを追加することができます。
デバイスを削除するには、デバイスを左にスワイプし、ゴミ箱アイコンをタップします。

 

 

よくある質問
アプリに関する質問
本製品を使用するには、Anker アプリのアカウントにログインする必要ありますか ?
すべての機能は、ログインせずに使用できます。 ただし、トラブルシューティングのためにログをアップロードする
必要がある場合は、最初にログインする必要があります。
 



Bluetooth ペアリングに失敗した場合はどうすればよいですか ?
複数の Bluetooth 機器が近くにある場合、ペアリングに失敗することがあります。
• スマートフォンと本製品の両方で Bluetooth が有効になっていることを確認し、近くに置きます。
• Bluetooth 機器が少ない場所に移動して、もう一度やり直してください。
Bluetooth をリセットするには、ボタンを 7 秒間長押しします。
 

Wi-Fi ネットワークの設定に失敗した場合はどうすればよいですか ?
• Bluetooth がオンになっていることを確認してください。 Wi-Fi を設定する前に、本製品を Bluetooth でスマートフ

ォンとペアリングする必要があります。
• ネットワークが 2.4 GHz であることを確認します。 本製品は 5 GHz ではなく 2.4 GHz の接続に対応しています。
• Wi-Fi 信号が安定しているかを確認します。
• Wi-Fi 名とパスワードを確認します。 Wi-Fi 名とパスワードは、大文字・小文字・スペースを区別しますので、正確

に入力してください。
 

ファームウェアのアップデートに失敗した場合はどうすればよいですか ?
• ネットワーク接続が安定していることを確認してください。 本製品をスマートフォンの近くに置き、アップデート

が完了するまで Anker アプリを開いたままにしてください。 アップデートには約 7 分〜 10 分かかります。
• アップデート中は、Bluetooth をオフにしたり、他のデバイスを充電したり、本製品のボタンに触れたりしないで

ください。
• それでもアップデートが失敗する場合は、カスタマー サポートまでお問い合わせください。 また、アプリの [ 設定 ] 

メニューからログをアップロードすることで、開発チームの問題解決にご協力いただけます。
 

USB-C2 ポートと USB-A ポートの両方が使用されている場合、アプリにケーブルとプロトコルの情報が表示されないの
はなぜですか ?
USB-C2 ポートと USB-A ポートは同じ回路を共有しているため、両方のポートを同時に使用している場合はケーブルと
プロトコルの情報は表示されず、最大出力が制限されます。 USB-C2 ポートのみ使用する場合、情報は通常通り表示さ
れます。
 

USB-A ポートが使用されている場合、アプリにケーブルとプロトコルの情報が表示されないのはなぜですか ?
USB-A ポートが 5V を出力する場合、プロトコルの制限により、本製品は一部のデバイスのケーブルとプロトコルの
情報を読み取ることができません。 出力電圧が 5V 以外の場合、情報は正常に表示されます。
 

充電 / 給電に関する質問
デバイスの充電中や取り外し中に電源表示が変動するのは正常ですか ?
充電中に電流が一定の範囲内で変動するのは正常です。出力中のケーブルを外したり、本製品からモバイルバッテリ
ーを外したりした場合、本製品は残りのデバイスに電力を再分配します。これにより一時的に出力が停止する可能性
がありますが、時間経過で改善します。
 

1 ポートの出力が 140W にならないのはなぜですか？
• まず、デバイスが 140W の入力電力に対応していることを確認してください。最大出力に達するには、デバイスと

ケーブルのいずれもが 140W に対応している必要があります。
• USB-C1 ポートで充電してください。 USB-C2 ポートと USB-A ポートは 140W 充電に対応していません。
• 長時間使用した場合、デバイスが過度に熱くなると、充電速度が適宜低下することがあります。 涼しい環境（0 - 25° C）

で充電し、充電中のデバイスの使用を一時停止してください。
• 充電電力もバッテリー残量によって変化します。 バッテリーが 80% を超えると、バッテリーの状態を保護するため

に充電電力が自動的に減少します。
• 16 インチ MacBook Pro を充電する場合、必要なケーブルはチップのモデルによって異なります。 M1 および M2 搭

載モデルの場合： 
USB-C & MagSafe 3 ケーブルのみをご使用ください。 



 
M3 および M4 搭載モデルの場合： 
EPR（140W / 240W）対応の USB-C & USB-C ケーブル、または USB-C & MagSafe 3 ケーブルのいずれかをご利用
いただけます。

 

出力が 150W にならないのはなぜですか？
Anker Prime Power Bank (26250mAh, 300W) - 型番： A110A のみが、ポゴピンコネクタ経由の 150W 充電に対応し
ています。
 

その他の質問
充電中に本製品または接続中のデバイスが熱くなっている場合、使用を続けても問題ありませんか？
長時間の動画ストリーミングやゲームをプレイしながら使用する場合は、接続中のデバイスが熱くなる場合がありま
すが、使用には問題ありません。本製品は効率的に放熱できるよう表面が金属製となっており、そのため触れた際に
温かく感じられることがあります。安全に長く製品をお使いいただくために、製品が熱を持っている場合はより涼し
い環境（0-25℃）で本製品を使用し、本体充電中の出力を一時的に止めていただくことを推奨します。
 

デバイスが接続されていないときでも本製品が熱くなるのは正常ですか ?
本製品には Bluetooth 機能と LED インジケーターが搭載されており、いずれも初期設定では常に有効になっています。 
そのため、待機中でもわずかに電力を消費し、本体が少し温かく感じられる場合があります。 
 
電力消費を抑えたい場合は、ボタンを一度押すか、Anker アプリから ライトをオフに設定してください。
 

アプリの測定値がモバイルバッテリーや POWER-Z などのサードパーティツールの測定値と異なるのはなぜですか ?
• ディスプレイの表示に個体差が生じることがありますが、これは正常な現象です。本製品やモバイルバッテリーは、

どちらもわずかに遅延して測定値を表示します。
• デバイスによって電力の測定箇所は異なり、例えば充電器の出力ポート、バッテリーセル、デバイス側の入力ポー

トなどで測定されます。 ケーブルの経年劣化と伝送損失も結果に影響を与える可能性があります。 
 

製品の仕様

入力 100 - 240V ~ 2.5A、50 - 60Hz

出力

USB-C1 5V  3A/9V  3A/12V  3A/15V  3A/20V  5A/28V  5A ( 最大
140W)

USB-C2 5V  3A / 9V  3A / 12V  3A / 15V  3A / 20V  5A ( 最大 100W)

USB-A 5V  3A/9V  2A/10V  2.25A/12V  1.5A ( 最大 22.5W)

ポゴピン 15 ~ 27V  10A ( 最大 150W)

USB-C2 + USB-A 最大 15W

合計出力 最大 150W

 
デフォルトで公開されているネットワークインターフェースおよびサービス
BLE（Bluetooth Low Energy）構成 
ステータスの詳細：デバイスがまだネットワークに接続されていない場合、Bluetooth によるネットワーク設定機能
を有効にするため、自動的に BLE ブロードキャストを開始し、BLE サービスを起動します。
注： 
設定を行う際は、ネットワーク環境を安定させ、デバイスの指示に従ってセットアップを完了してください。


