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安全に関する指示
本製品を使用する前に、すべての指示を読んで理解
してください。このマニュアルで説明されていない
変更または設定はしないでください。指示に従わな
かったことが原因で身体の傷害、データの損失、破
損が発生しても、保証の対象になりません。 

セットアップ
• 火災や感電のリスクを軽減するため、本製品を
雨や湿気にさらさないでください。また、花び
んなど液体の入った物を本製品の上に置かない
でください。 
• 本製品をテーブルクロスやカーペットなど柔ら
かい表面の上に置かないでください。
• 本製品を、多くの埃や汚れが付きやすい場所や、
強い磁場を発生する機器の近くに置かないでく
ださい。
• 過熱を防ぐため、通気を妨げたり換気口をふさ
いだりしないでください。
• 本製品は決して狭いスペースに置かないでくだ
さい。本製品の周囲は換気のためのスペースを
常に十分に確保してください。 
• 本製品を直射日光、熱、大きな温度変化、湿気
から保護してください。極端な温度を避けて
ください。本製品とアクセサリの適正温度は 
0～ 35° C です。
• 本製品を長時間使用していると、表面が高温にな
ります。その場合は直ちにシャットダウンし、充
電器をはずしてください。  使用の続行は、温度
が下がってからにしてください。
• 本製品の取り扱いには常に注意が必要です。レ
ンズに触れないでください。本製品を大人によ
る監視なしにお子様だけで使用することがない
ようにしてください。
• 本製品の上に重い物や尖った物を絶対に置かな
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いでください。
• 感電を防ぐため、分解しないでください。
• 弊社指定の付属品およびアクセサリのみを使用
してください。
• 極端な振動を避けてください。内部の部品が破
損するおそれがあります。 

再生時の安全性
• 聴覚障害を避けるため、長時間、大きな音量で
聴かないでください。音量は適切なレベルに設
定してください。

充電
• 充電器のタイプは Q183、出力電圧／電流は DC 

9V ／ 2A です。安全のため、電源を切る場合
は電源プラグを電源ソケットから抜いてくださ
い。充電器は本製品の近くに据え置き、すぐ利
用できるようにしてください。 
• この充電器は屋内使用専用です。 
• 充電時は、デバイスを風通しのよい標準室温
（5～ 25° C を推奨）の場所に置いてください。 
• データケーブルを充電ケーブルとして使用しな
いでください。

電池・バッテリー
• お客様ご自身で内蔵バッテリーの交換はしない
でください。内蔵バッテリーの交換が必要な場
合は、認定サービスセンターにお問い合わせく
ださい。
• リモコンに使用されているコイン型電池は小型
のため、お子様が誤って飲み込んでしまう恐れ
があります。リモコンはお子様の手が届かない
場所に置いてください
• 電池・バッテリーは爆発の危険性があります。
熱、日光、火気から遠ざけてください。また、
絶対に火中に投入しないでください。
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• リモコンを長期間使用しない場合は、電池をは
ずしてください。
• 電池は、同じタイプまたは同等品とのみ交換し
てください。 
• 電池・バッテリーには化学物質が含まれており、
適切に廃棄する必要があります。
• 本製品は定期的に充電してください。本製品は、
バッテリーが完全に放電された状態では保管し
ないでください。

 クリーニング
• 糸くずの出ない柔らかい布を使用してくださ
い。クリーニングに液体、気体、可燃性の洗浄
剤を使用しないでください。
• レンズのコーティング膜の損傷を避けるため、
いかなるレンズクリーニング用洗浄液も使用し
ないでください。レンズのクリーニングにはク
リーニングペーパーを使用してください。

修理
• 本製品のいかなる修理もお客様ご自身ではなさ
らないでください。
• メンテナンスが不適切な場合、けがをしたり、
本製品が損傷したりするおそれがあります。 

注意
• 本製品からは、身体に良くない光線が放出され
ます。 
• 動作時の光線をのぞき込まないでください。明
るい光で目を傷めるおそれがあります。
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内容物

Owner’s Manual
Nebula Capsule 

NEBULA
BY ANKER 

概要

1. 正面図 

2

1

3

1  レンズ 
2  フォーカス調整ノブ
3  スピーカー
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2. 背面図

2

1

3

4

1 換気口（出口側） 2 赤外線レシーバー

3 INPUT

• 電源に接続
• USB フラッシュドライブに接続（付属の OTG 
ケーブルを使用）

4 HDMI 

HDMI出力経由で再生機器接続

3. 底面図

1

 

1

 

三脚ソケット
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4. 上面図

3

4

5

2

1

1

• Bluetoothスピーカーモードもしくはプロジ
ェクタモードかを切り替えます。

2 LED インジケータ
• 青色の点灯：プロジェクターモードで動作
しています。
• 青色の点滅：ペアリング準備完了または 
Bluetooth ペアリング中（Bluetooth スピー
カーモード）です。
• 青色の点灯：Bluetooth で接続済み
（Bluetooth スピーカーモード）です。
• 赤色の点灯：充電中です。
• 緑色の点灯：フル充電済みです。

3

• 音量を上げ下げします。

4

• 2 秒間長押しすると、電源のオン／オフが
切り替わります。
• 電源がオンの場合に押すと、スタンバイと
スタンバイからの再開を切り替えます。 

5 換気口（入口側）



JP

109

5. リモコン

7 8

21

34

65

1   
• オプション ( シャットダウン、スタ
ンバイ、再起動、Bluetooth スピーカ
ーモード ) を選択します。

2    • マウスキーモードを開始／終了しま
す。

3    
• 選択または入力を確定します。
• 再生を一時停止／再開します。

4      ナビゲーションボタン

• メニュー間の移動や選択した内容の
調整をします。

5    

• 再生中にその他のオプションを利用
します（利用できるかどうかは再生
中の映像や接続機器によって異なり
ます）。

6    • 前のメニューに戻ります。

7    • ホームメニューにアクセスします。

8    • 音量を上げ下げします。
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はじめに

1. 設置 

本製品を、投影面の前にある安定した平らなテーブ
ルの上に置いてください。よりきれいに投影するた
め、投影面は白くて平らな面を推奨します。本製品
と投影面との距離は、最小 0.58メートル、最大 3.08 
メートルの範囲内で調整し、約 20～ 100 インチの
大きさで投影します。 

23”
0.58m

3.08m

121”

T  
• 本製品を投影面に向けて傾ける必要はあり
ません。内蔵のキーストーン補正機能を利
用して、投影画像を補正できます。
• 投影画像の大きさは、デバイスと投影面の
距離で決まります。よりきれいに投影する
ため、投影画像を 40～ 80インチの範囲に
設定することを推奨します。
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2. リモコンを準備する

① 初めて使用するときは、保護タブを外してリモコ
ンの電池を通電させてください。
② 電池を交換するには、ロックを解除して電池コン
パートメントを開け、新しい電池を正しい極性（+
／ -）で挿入し、電池コンパートメントを閉じてロッ
クします。

3. 使い始める 

① 初めて使用する前に、付属のケーブルと充電器を
使用して内蔵バッテリーをフル充電します。 

② プロジェクターの  を 2 秒間長押しして、電源
をオンにします。
③ プロジェクターを適切な投影面または壁に向けま
す。 
④ 最適なフォーカスになるように、フォーカス調整
ノブを回します。  
⑤ 初回使用時は、画面の指示に従って基本設定を完
了します。

T  
 Nebula Capsule を速く、安全に充電するため、
付属の充電器以外は使用しないでください。 
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4. Nebula アプリ 

本製品をスムーズにご利用いただくために Nebulaアプ
リをダウンロードすることをお勧めします。このアプ
リを使用すると、お使いのスマートフォンのキーボー
ドによるテキスト入力や、スクリーンを利用したマウ
ス操作をご利用いただけます。
① Capsule Control  アプリを App Store（iOS機器の場合）
または Google Play（Android機器の場合）からダウン
ロードします。
② スマートフォンで Bluetooth を有効にし、追加する
機器として [Capsule Control] を選択します。 

③ Capsule Controlアプリを開き、画面の指示に従って
接続セットアップを完了します。

設定
初めて本製品の電源を入れた際に、主な設定を完了さ
せてください。

1. ネットワーク
本製品は、ワイヤレス（Wi-Fi）接続を使用してインタ
ーネットに接続できます。
①  を押してホームメニューにアクセスし、[Network] 
を選択し、  を押します。
② 画面の指示に従って、接続を完了します。
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2. Bluetooth

A  Bluetoothスピーカーモード
本製品は、Bluetoothスピーカーとして使用できます。
①  を押して、Bluetoothスピーカーモードに切り
替えます。
②スマートフォンで Bluetoothを有効にし、追加す
る機器として [Nebula Capsule]を選択します。

Nebula capsule

B  プロジェクターモード
プロジェクターモードでは、他の Bluetoothヘッド
フォンまたはスピーカーを使用できます。 
①  を押してホームメニューにアクセスし、［設
定］> [Bluetooth] を選択し、  を押します。
② 画面の指示に従って、接続を完了します。

3. プロジェクタ
 を押してホームメニューにアクセスし、［設定］

>［プロジェクター］を選択し、  を押します。

［画像モード］ ［オート］／［標準モード］
／［バッテリモードー］

［色温度］ ［標準］／［寒色］／［暖色］
［オートキーストー
ン補正］

オートキーストーン補正を
有効または無効にします。
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［キーストーン補正］
キーストーンを手動で補正
します。デフォルト値は 0 
です。

［プロジェクターモ
ード］

［前面への投影］：本製品が
投影面の前にある設定です。
［リア (背面）への投影］：
本製品が投影面の背後にあ
る設定です。
［天井への設置：前面への
投影］：本製品が天井から
逆さまに吊り下がっている
設定です。画像が 180度回
転されます。
［天井への設置：リア(背面)
への投影］：本製品が投影
面の背後で天井から逆さま
に吊り下がっている設定で
す。画像が 180度回転され、
左右が反転します。

4. アプリマネージャー
①  を押してホームメニューにアクセスし、［設
定］>［アプリマネージャー］を選択し、  を押
します。
② アプリを選択し、現在のバージョンの確認・アプ
リを開くまたは強制停止・使用ストレージの確認ま
たはデータのクリア・アンインストールを行います。

T  
4 つ以上のアプリがインストールされている
場合は、ホームの最下部にある［すべて］を
選択して、［アプリ］ページに入ることがで
きます。アプリを選択し、リモコン上の  
を押すと、［ホームに移動］または［アンイ
ンストール］を選択できます。
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5. その他
 を押してホームメニューにアクセスし、［設定］

を選択すると、その他の設定にアクセスできます。

［一般］

［言語］ 画面に表示される言語を選択し
ます。 

［キー音］ キー音のオンとオフを切り替え
ます。

［オートスリー
プ間隔］ 5 分間／ 15 分間／ 30 分間

［背景］ 背景を選択します。

［日付と時間］

［日付と時間の
自動設定］

日付と時間の自動設定を有効ま
たは無効にします。

［日付］ 日付を手動で設定します。

［時間］ 時間を手動で設定します。
［タイムゾーン
の選択］ タイムゾーンを選択します。

［24 時間形式の
使用］

24時間形式もしくは 12時間形
式を選択肢ます。

［アップグレード］

［アップデート
の確認］

最新のバージョンを使用してい
るかどうかを確認します。画面
の指示に従って、ソフトウェア
バージョンをアップグレードし
ます。

［バージョン情報］

［リカバリ］ 内蔵ストレージの全データが消
去されます。
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楽しむ

1. HDMI 再生機器に接続する

本製品は、スティック型機器や DVDプレーヤー、セ
ットトップボックス（STB）、ゲーム機など、さま
ざまな HDMI再生機器との接続をサポートしていま
す。 
① 本製品を HDMI再生機器に HDMIケーブル ( 別売
り ) で接続します。 

②  を押してホームメニューにアクセスし、
[HDMI]を選択し、  を押します。（*HDMI再生
機器への初回接続時は、HDMI経由での再生が自動
的に開始されます）

HDMI
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2. スクリーンキャスト
スマートフォンやタブレット端末の画面を投影面に
投射できます。 
iOS 機器の場合：

Android 機器の場合：

T  
特定アプリ上のコンテンツによっては、著作
権上の制限により、スクリーンキャストを利
用できない場合があります。その場合は、
Nebula Capsule に同一アプリがインストール
されていれば、該当するコンテンツをストリ
ーミングできます。 
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3. アプリ

ワイヤレスネットワークに接続すると、様々なオン
ラインサービスにアクセスしたり、動画、音楽、写
真を表示または再生して楽しんだり、インターネッ
トを利用したりできます。すでにインストールさ
れているアプリとは別に、Nebula App Store または 
USB フラッシュドライブから、他のアプリをインス
トールすることもできます。
①  を押してホームメニューにアクセスします。
② インターネットサービスを選択し、  を押し
ます。

4. USB ストレージ機器に接続する
本製品では、音楽、動画、写真を楽しんだり、USB 2.0 
ストレージ機器に保存されたアプリを付属の OTGケ
ーブルを利用してインストールしたりできます。 
①  を押してホームメニューにアクセスします。
② ［ファイルマネージャー］を選択し、  を押
します。
③ ファイルを選択し、  を押します。 

USB

21
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製品仕様

 
仕様およびデザインは予告なく変更されるこ
とがあります。

電源：9 V  2 A（QC2.0）
消費電力：<10 W
スタンバイ時消費電力：<0.5 W
ディスプレイ：0.2インチ 854 x 480p DLP
光源：RGB LED
投影画像サイズ：20～ 100 インチ
解像度：854 x 480ピクセル
輝度：100 ANSI ルーメン
コントラスト比：400：1
スローレシオ：1.3
投影距離：0.58～ 3.08 m
CPU：クアッドコア A7
OS: Android 7.1
RAM：1 GB DDR
ROM：8 GB eMMC
スピーカードライバー：5 W 
Wi-Fi：IEEE802.11a/b/g/n、デュアル周波数 2.4 G/5 G
Bluetoothバージョン：V4.2
USBファイルシステム：FAT32
内蔵バッテリータイプ：リチウムイオン電池
容量：5200 mAh  3.85 V
動画再生時間：バッテリーモードで約 4時間
音楽再生時間：Bluetooth スピーカーモードで約 30時間
リモコンの電池：CR2032 x 1
推奨周囲温度：5～ 35 ℃
相対湿度：15～ 85 ％（結露なし）
保管温度および湿度：温度<65℃、湿度<90％
寸法（H x D）：120 x 68 mm
重量：470 g
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トラブルシューティング
① リモコンで電源をオンにできません。
• プロジェクター上の  を 2秒間長押しして、
電源をオンにします。
• 電源がオフの場合、リモコンを使用して電源を
オンにすることはできません。

② リモコンが機能しません。
• 保護タブをはずして、リモコンの電池を通電さ
せます。

③ 投影した画像がぼやけてしまいます。
• 最適なフォーカスになるように、フォーカス調
整ノブを回します。

④ 投影された画像の向きが逆向きになってしまいま
す。

•  を押してホームメニューにアクセスし、［設
定］ >［プロジェクタモード］を選択し、正し
い状態に切り替えます。 

⑤ Wi-Fiネットワークに接続できません。
• 利用可能なネットワークのリストを更新し、接
続をやり直します。
• ワイヤレスルーターまたは本製品を再起動し、
接続をやり直します。

⑥ どのようにファームウェアをアップデートすれば
よいでしょうか？
• 新しいバージョンが検出されると、再起動して
アップデートするよう求められます。
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注意事項

本製品は、欧州連合が定めた電波干渉防止の
要件に適合しています。

本製品は、リサイクルおよび再利用が可能
な高品質の素材／部品で設計、製造されて
います。 
この記号は、当該製品を家庭廃棄物として
廃棄できないことを表しています。本製品
は、リサイクルのために適切な回収施設に
送る必要があります。お住まいの地域の規
則に従い、製品や充電池を通常の家庭廃棄
物として処分しないでください。古い製品
や充電池を正しく処分すれば、環境や人体
に対する悪影響を防止できます 

保証
理由を問わない 30 日間返金保証
損傷のない商品とパッケージを購入後 30 日以内にご
返送いただければ、理由を問わず全額を返金いたし
ます。ただし、返品理由が品質に関係しない場合は、
返送料はお客様の負担になります。

品質に関係する問題に対する 十八ヵ月保証
Nebula 製品は、購入日から十八ヵ月間、材料や仕上
がりに欠陥のないことが保証されます。この期間中、
Nebula は交換品を提供し、通常の使用で障害が発生
した商品について返送費用を負担します。 
注意：ご用意する発送ラベルは、Nebula サポートに
よる発行日から 20 日以内に使用する必要がありま
す。


